
強力P.E灌水チューブ強力P.E灌水チューブ
作物に優しく！だれでもかんたん灌水！

経済性 省力性 安心性 耐候性

強力 P.E 灌水チューブは汎用性が高く、低コスト。
吐出水量が多い為、灌水時間の短縮が可能。 

作物に応じて最適な孔径、間隔を選択、最適な水管理を実現。
特殊原料、製法により水圧強度が強く抜群の耐候性。

ピッチ
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・水圧が高すぎるとチューブが破裂する恐れがあります。適性使用圧力範囲内でご使用下さい。
・強力 P.E 灌水チューブは強靭なチューブですが、急激なバルブ開放送水すると圧力が上昇し破裂の恐れがあります。
  送水開始時はバルブを徐々に開放し、水が満たされた後調節をお願い致します。
・展張時の引きずり、折り曲げは破損（耳切れ）、目詰まり等の原因となりますご注意下さい。
・液肥は水溶性を使用し、藻類発生抑制の為、施肥後は水を灌水、洗浄をお願い致します。
・汚れた水（塵芥、泥の入った水）環境下で使用しますと目詰まりの原因となり、水圧が上昇し破裂する恐れがあります。
  ろ過器等のご使用をお願い致します。 

使用上のご注意

強力P.E灌水チューブ強力P.E灌水チューブ
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5

畝の長さ、水圧状況に適合した物を豊富な規格からお選び頂けます。■ 規格 ■

灌水チューブに
求められる機能を
十分に発揮。
誰でも簡単に
安心して
使用して頂けます。

青
■ 色の特徴（参考） ■ 有孔ピッチについて

10㎝ピッチの場合（P-10)マルチ下灌水に最適。マルチとの融着防止。
黒 藻類対策に最適。灌水チューブ内の藻類発生を抑制。
透明 作物、品種の区別に有効。他の規格との差異化に。
赤 作物、品種の区別に有効。他の規格との差異化に。

シルバー 虫忌避効果。コオロギ、オケラ等 虫の食害を抑制。

10㎝
5㎝
チドリ


